
MUE-1389 Sauna sucha z piecem HARVIA 3 kW + Kabina
prysznicowa z hydromasażem i funkcją sauny 220X120X210CM

220×120×210 cm
 

1 miejsce
 

hydromasaż

EAN 5905440806821

Producent Mazur

Gwarancja 24 miesiące

Dodatkowe informacje

Wymiary 220×120×210 cm

Ilość Miejsc 1 miejsce

Funkcje Bluetooth, Radio

Wyposażenie Generator ozonu

Dłuższy Bok 220 cm

Krótszy Bok 120 cm

Wysokość 210 cm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

KABINA PRYSZNICOWA Z FUNKCJĄ SAUNY PAROWEJ:

Grubość szkła hartowanego: 8 mm

Materiał wykonania:
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– Brodzika: Akryl

– Ściany tylnej: mozaika dekoracyjna

Ilość miejsc: 1

Wyposażenie:

– Bateria prysznicowa (termostatyczna): tak (zawór mieszający, rozdzielacz)

– Pokrętła pokryte chromem: tak

– Wielofunkcyjny prysznic ręczny: 1 szt. (regulowany: góra/dół)

– Deszczownica: 1 szt.

– Wentylator wyciągowy: 1 szt.

– Panel sterowania: tak

– Generator pary 3 kW: 1 szt.

– Wylot pary: 1 szt.

– Czujnik temperatury: 1 szt.

– Ozonator: tak

– Krzesło: 1 szt.

– Bluetooth: tak

– Radio: tak

– Głośnik: 1 szt.

SAUNA SUCHA:

Typ: sauna sucha (fińska)

Kolor: drewno naturalne

Materiał wykonania:

– Sauny: Sosna biała/Sosna fińska

– Szyb: szkło hartowane (8 mm)

– Ściany tylnej: kamień dekoracyjny

Ilość miejsc: 2 siedzące

Zasilanie: 220 ~ 240V/50Hz

Piec sterowany elektrycznie: tak (panel sterowania)

Zraszacz do polewania kamieni: tak

Maksymalna moc: 3000W

Zakres temperatury: 40-80 ℃
Czas nagrzewania: ok. 30 minut

Panel sterowania: tak

Oświetlenie sauny: 1 szt. (lampa mocowana na zaczep)

Światła LED (zamontowane w dachu): 12 szt. (siedem rodzajów kolorów)
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Oparcie: tak

Uchwyt 2 szt.

Kamienie do pieca: tak (16 kg)

Termohigrometr: 1 szt.

Chochla: 1 szt.

Cebrzyk: 1 szt.

Klepsydra: 1 szt.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wymiary zewnętrzne: 220 x 120 x 210 cm

Przeznaczenie: sauna wewnętrzna (do użytku wewnątrz)

Zasilanie 220 ~ 240V/50Hz

Całkowita moc: ok. 6 kW łącznie

Typ kabino-sauny: prostokątna

Kabino-sauna zabudowana z wszystkich stron

Typ drzwi: podwójne (otwierane do siebie)

Węże przyłączeniowe do wody: tak (1/2″)

Elementy montażowe: tak

Kabina oraz sauna posiadają osobne zasilanie
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