ﬂ SPECYFIKACJA PRODUKTU

o~
~

Zestaw Piec HARVIA Vega Compact BC60E 6000W + sterownik do
sauny HARVIA XENIO CX110 11 kW

Producent Harvia

Gwarancja 24 miesigce

Opis produktu

Zestaw Sauny Harvia Vega Compact BC60E 6 kW z Zestawem Sterujagcym Harvia Xenio CX110 11 kW
Piec do sauny Harvia Vega Compact BC60E 6 kW:

Kompaktowy, elektryczny model o mocy 6 kW, idealny do mniejszych saun.

Wyprodukowany w Finlandii przez renomowang firme Harvia, co gwarantuje wysoka jako$¢ i wydajne ogrzewanie.

Mozna go tatwo zawiesi¢ na $cianie, oszczedzajgc miejsce wewnatrz sauny.

Nie posiada wbudowanego sterowania, dlatego jest dedykowany do zewnetrznych sterownikdw.

Dziata na zasilaniu 400V, jednak mozna go dostosowac do pracy na 230V po wykonaniu odpowiedniej instalacji, zgodnie z

zaleceniami producenta.
Zestaw sterujacy Harvia Xenio CX110 11 kW:

- Specjalnie zaprojektowany dla piecéw do saun firmy Harvia, umozliwia zaawansowane sterowanie.
- Sktada sie z innowacyjnego sterownika elektronicznego z intuicyjnym, dotykowym panelem sterujgcym Harvia Xenio CX110.
- Mozliwos$¢ montazu sterownika zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz sauny, co zwieksza wygode uzytkowania.

- Idealny do modernizacji i ulepszenia istniejgcej infrastruktury saunowej.
Elementy zestawu sterujgcego Harvia Xenio CX110 11 kW:

- Dotykowy panel sterujgcy: Umozliwia intuicyjne operowanie funkcjami sauny poprzez kilka dotknie¢ ekranu.
- Skrzynka elektryczna/przekaznikowa: Kluczowy element zapewniajgcy stabilne i bezpieczne dziatanie uktadu sterowania.
- Przewdd do transmisji danych o dtugosci 5 metréw: Zapewnia skuteczng transmisje informacji miedzy panelem a skrzynka

elektryczna.
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- Czujnik temperatury: Umozliwia precyzyjne monitorowanie i regulacje temperatury w saunie.
SPECYFIKACJA PIECA:

Wymiary zewnetrzne: 480 x 310 x 540 mm (szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokos¢)
Minimalna kubatura sauny: 5 m3

Maksymalna kubatura sauny: 8 m3

Zasilanie: 400V

Moc pieca: 6000 W

Rodzaj pieca: elektryczny (sterowanie zewnetrzne — wymagany panel i sterownik)
Materiat: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

Kolor: srebrny (chrom)

Zalecana ilo$¢ kamieni: 20 kg

Waga pieca (bez kamieni): 11 kg

Producent: Harvia

Uwaga: Panel sterowania oraz sterownik moga by¢ montowane wytgcznie w saunach znajdujgcych sie wewnatrz budynku.

Urzadzenia te nie sg przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych.
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