
Zestaw Piec HARVIA Vega Compact BC35E 3500W + sterownik do
sauny HARVIA XENIO CX170 WiFi + czujnik drzwi 17 kW

Producent Harvia

Gwarancja 24 miesiące

Opis produktu

Zestaw Sauny Harvia Vega Compact BC35E 3,5 kW z Zestawem Sterującym Harvia Xenio CX170 17 kW

Piec do sauny Harvia Vega Compact BC35E 3,5 kW:

Kompaktowy, elektryczny model o mocy 3,5 kW, idealny do mniejszych saun.

Wyprodukowany w Finlandii przez renomowaną firmę Harvia, co gwarantuje wysoką jakość i wydajne ogrzewanie.

Można go łatwo zawiesić na ścianie, oszczędzając miejsce wewnątrz sauny.

Nie posiada wbudowanego sterowania, dlatego jest dedykowany do zewnętrznych sterowników.

Działa przy zasilaniu 230V, umożliwiając podłączenie do standardowego gniazdka elektrycznego bez potrzeby instalacji

dodatkowego zasilania.

Zestaw sterujący Harvia Xenio CX170 17 kW:

- Zakres regulacji temperatury: 40–110 ˚C – zapewnia optymalne warunki, dopasowane do preferencji użytkowników

- Zakres regulacji czasu pracy: Sauna domowa: 1–6h, Sauna komercyjna: 1–12h

- Czas wstępnego nagrzewania: Zakres regulacji 0-12h – umożliwia zaprogramowanie opóźnionego startu pieca, co pozwala

na przygotowanie sauny z wyprzedzeniem

- Sterowanie oświetleniem i wentylatorem – pełna kontrola nad dodatkowymi funkcjami sauny, aby zapewnić optymalne

warunki podczas użytkowania

- Maksymalna moc: 17 kW – zapewnia wydajne i szybkie nagrzewanie sauny

- Napięcie zasilania zasilacza: 400V 3N – zapewnia stabilne i niezawodne działanie całego systemu

Elementy zestawu sterującego Harvia Xenio CX170 17 kW:
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- Dotykowy panel sterujący: Umożliwia intuicyjne operowanie funkcjami sauny poprzez kilka dotknięć ekranu.

- Skrzynka elektryczna/przekaźnikowa: Kluczowy element zapewniający stabilne i bezpieczne działanie układu sterowania.

- Przewód do transmisji danych o długości 5 metrów: Zapewnia skuteczną transmisję informacji między panelem a skrzynką

elektryczną.

- Czujnik temperatury: Umożliwia precyzyjne monitorowanie i regulację temperatury w saunie.

SPECYFIKACJA PIECA:

Wymiary zewnętrzne: 280 x 290 x 500 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Minimalna kubatura sauny: 2 m3

Maksymalna kubatura sauny: 4,5 m3

Zasilanie: 230V

Moc pieca: 3500 W

Rodzaj pieca: elektryczny (sterowanie zewnętrzne – wymagany panel i sterownik)

Materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

Kolor: srebrny (chrom)

Zalecana ilość kamieni: 12 kg

Waga pieca (bez kamieni): 6,8 kg

Producent: Harvia

Uwaga: Panel sterowania oraz sterownik mogą być montowane wyłącznie w saunach znajdujących się wewnątrz budynku.

Urządzenia te nie są przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych.
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