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Zestaw Piec HARVIA Cilindro PC110E 10800W + sterownik do sauny
HARVIA XENIO CX170 WiFi + czujnik drzwi 17 kW

Producent Harvia

Gwarancja 24 miesigce

Opis produktu

Zestaw Sauny Harvia Cilindro PC110E 10,8 kW z Zestawem Sterujagcym Harvia Xenio CX110 11 kW
Piec do sauny Harvia Vega Compact PC110E 10,8 kW:

Elektryczny piec do sauny Harvia Cilindro to idealny wybér dla oséb poszukujgcych wyjgtkowego komfortu i wydajnosci
podczas sesji saunowych. Nasz model Cilindro, ustawiany na podtodze, zapewnia niezapomniane doznania podczas kazdego
seansu w saunie. To urzadzenie charakteryzuje sie nie tylko doskonatg jakoscig, ale takze atrakcyjnym stosunkiem jakosci do

ceny.
Zestaw sterujacy Harvia Xenio CX170 17 kW:

- Zakres regulacji temperatury: 40-110 °C - zapewnia optymalne warunki, dopasowane do preferencji uzytkownikéw

- Zakres regulacji czasu pracy: Sauna domowa: 1-6h, Sauna komercyjna: 1-12h

- Czas wstepnego nagrzewania: Zakres regulacji 0-12h — umozliwia zaprogramowanie opdznionego startu pieca, co pozwala
na przygotowanie sauny z wyprzedzeniem

- Sterowanie oswietleniem i wentylatorem — petna kontrola nad dodatkowymi funkcjami sauny, aby zapewni¢ optymalne
warunki podczas uzytkowania

- Maksymalna moc: 17 kW - zapewnia wydajne i szybkie nagrzewanie sauny

- Napiecie zasilania zasilacza: 400V 3N - zapewnia stabilne i niezawodne dziatanie catego systemu
Elementy zestawu sterujgcego Harvia Xenio CX170 17 kW:

- Dotykowy panel sterujacy: Umozliwia intuicyjne operowanie funkcjami sauny poprzez kilka dotknie¢ ekranu.

- Skrzynka elektryczna/przekaznikowa: Kluczowy element zapewniajgcy stabilne i bezpieczne dziatanie uktadu sterowania.
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- Przewdd do transmisji danych o dtugosci 5 metréw: Zapewnia skuteczng transmisje informacji miedzy panelem a skrzynka
elektryczna.

- Czujnik temperatury: Umozliwia precyzyjne monitorowanie i regulacje temperatury w saunie.
SPECYFIKACJA PIECA:

Wymiary zewnetrzne: 365 x 1070 x 365 mm (szeroko$c¢ x wysokos$¢ x gtebokosc)
Minimalna kubatura sauny: 9 m3

Maksymalna kubatura sauny: 18 m3

Zasilanie: 400V

Moc pieca: 10800 W

Rodzaj pieca: elektryczny (sterowanie zewnetrzne — wymagany panel i sterownik)
Materiat: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

Kolor: srebrny (chrom)

Zalecana ilo$¢ kamieni: 120 kg

Waga pieca (bez kamieni): 13 kg

Producent: Harvia

Uwaga: Panel sterowania oraz sterownik mogg by¢ montowane wytgcznie w saunach znajdujgcych sie wewnatrz budynku.

Urzadzenia te nie sg przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych.
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