
Misa WC podwieszana ryflowana WS-AL026 52,5X36X35CM
53×36×35 cm

EAN 5905440812723

Producent Mazur

Gwarancja 24 miesiące

Informacje o produkcie

Gwarancja na ceramikę 60 miesięcy

Dodatkowe informacje

Wymiary 53×36×35 cm

Dłuższy Bok 53 cm

Krótszy Bok 36 cm

Wysokość 35 cm

Opis produktu

Podwieszane misy WC marki Mazur to połączenie wyrafinowanego wzornictwa, ergonomii oraz zaawansowanej technologii

sanitarnej, zaprojektowane z myślą o nowoczesnych wnętrzach i codziennym komforcie użytkowania. Ich subtelna forma,

zaoblone linie i kompaktowe proporcje sprawiają, że harmonijnie wpisują się zarówno w eleganckie, jak i minimalistyczne

łazienki.

Ceramika pokryta idealnie gładkim szkliwem charakteryzuje się wysoką odpornością na zabrudzenia, zarysowania i działanie

chemii domowej. Dzięki zastosowaniu powłoki antybakteryjnej oraz powierzchni o niskiej porowatości, utrzymanie czystości
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jest szybkie i niezwykle skuteczne – bez konieczności intensywnego szorowania.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Typ: misa WC podwieszana

Materiał: ceramika sanitarna

Kolor: biały (połysk)

Wysokość: 350 mm

Szerokość: 360 mm

Głębokość (od ściany): 525 mm

Rozstaw mocowań: 180 mm (standard europejski)

Rodzaj odpływu: poziomy (do stelaża podtynkowego)

Średnica odpływu: 102 mm

Rodzaj spłukiwania: system Tornado Flush (intensywne, spiralne spłukiwanie całej powierzchni misy)

Bezkołnierzowa konstrukcja (rimless): tak – brak rantów i zakamarków, ułatwiający utrzymanie higieny

Typ montażu: do stelaża podtynkowego (kompatybilna z większością systemów montażowych dostępnych na rynku)

Deska sedesowa w zestawie: tak

Rodzaj deski: wolnoopadająca, z funkcją szybkiego wypinania

Materiał deski: tworzywo UF (urea-formaldehyd – twarde, odporne na zarysowania, imitujące ceramikę)

Zawiasy: metalowe, odporne na korozję

Powłoka ceramiki: szkliwo antybakteryjne – łatwe w czyszczeniu, odporne na osadzanie się kamienia i bakterii

Mniejsze zużycie wody: tak – przystosowana do spłukiwania w systemie 3/5 L

Kompatybilność: pasuje do standardowych przycisków i stelaży montażowych (Geberit, Grohe, Tece, Wisa, itp.)

Innowacyjny system spłukiwania Tornado Flush działa na zasadzie wirującego strumienia wody, który z dużą siłą obmywa

całą powierzchnię misy. Zamiast klasycznego obwodowego rantu, zastosowano specjalnie wyprofilowane dysze kierujące

wodę spiralnie, co zapewnia równomierne i ciche spłukiwanie bez rozprysków. Dzięki temu rozwiązaniu ograniczono nie tylko

osadzanie się zabrudzeń, ale także zużycie wody – nawet przy krótkich cyklach spłukiwania misa pozostaje nieskazitelnie

czysta.

Misa wyposażona jest w wolnoopadającą deskę wykonaną z trwałej żywicy UF (urea-formaldehyd), odpornej na zarysowania i

odkształcenia. Materiał ten nie zawiera szkodliwych związków chemicznych i jest bezpieczny dla użytkowników oraz

środowiska. Mechanizm wolnego opadania zapobiega trzaskaniu i eliminuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia ceramiki.

System szybkiego wypinania deski pozwala na jej całkowite zdjęcie w kilka sekund – wystarczy nacisnąć jeden przycisk. To

praktyczne udogodnienie nie tylko ułatwia codzienne czyszczenie trudno dostępnych miejsc, ale również zapewnia wyższy

poziom higieny w całej łazience.

Wysokiej klasy zawiasy wykonane z nierdzewnej stali są odporne na wilgoć i korozję, co czyni je idealnym rozwiązaniem do

intensywnie eksploatowanych łazienek. Ich stabilna konstrukcja zapewnia trwałość i komfort użytkowania przez wiele lat.
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Rozstaw otworów montażowych 18 cm sprawia, że misa jest kompatybilna ze stelażami podtynkowymi większości

renomowanych producentów, takich jak Geberit, Grohe, TECE, Koło czy Cersanit. To rozwiązanie ułatwia instalację, oszczędza

miejsce i podnosi estetykę całego wnętrza.
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