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Zestaw Piec HARVIA Vega Compact BC45E 4500W + sterownik do
sauny Harvia Fenix FX170 WiFi Core 17 kW

Producent Harvia

Gwarancja 24 miesigce

Opis produktu

Zestaw do sauny Harvia Vega Compact BC45E 4,5 kW z zestawem sterujagcym Harvia Fenix FX170 WiFi Core
Piec do sauny Harvia Vega Compact BC45E 4,5 kW

Harvia Vega Compact BC45E to kompaktowy piec elektryczny przeznaczony do saun o kubaturze od 3 do 6 m3. Dzieki
niewielkim wymiarom doskonale sprawdza sie w matych saunach domowych, zapewniajgc szybkie i rownomierne

nagrzewanie pomieszczenia.

Piec zostat wyprodukowany w Finlandii z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, co gwarantuje trwatos¢, odpornosc na wysoka
temperature oraz wieloletnig, bezawaryjng prace. Konstrukcja umozliwia wygodny montaz na $cianie, dzieki czemu zajmuje

niewiele miejsca wewnatrz sauny.

Model BC45E nie posiada wbudowanego panelu sterowania i przeznaczony jest do wspétpracy z zewnetrznym sterownikiem.
W zestawie znajduje sie nowoczesny system sterowania Harvia Fenix FX170 WiFi Core, zapewniajacy petnag kontrole nad

praca sauny.
Zestaw sterujacy Harvia Fenix FX170 WiFi Core 17 kW

Harvia Fenix FX170 WiFi Core to najnowszej generacji system sterowania przeznaczony do elektrycznych piecéw Harvia o
mocy do 17 kW. Wyposazony zostat w elegancki, kolorowy panel dotykowy 4,3", modut WiFi oraz aplikacje MyHarvia 2,

umozliwiajgcg wygodne zarzadzanie saung zaréwno z poziomu panelu sterowania, jak i smartfona.

Sterownik umozliwia precyzyjne sterowanie temperaturg, czasem pracy pieca, osSwietleniem oraz wentylacja. Dzieki
inteligentnemu harmonogramowi mozliwe jest zaprogramowanie godziny, na ktérg sauna ma by¢ gotowa, a system

automatycznie rozpocznie nagrzewanie we witasciwym momencie.
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W zestawie znajduje sie réwniez czujnik drzwiowy, ktéry zwieksza bezpieczenstwo zdalnego sterowania. Funkcja zdalnego

uruchamiania pieca jest mozliwa wytgcznie po zamknieciu drzwi sauny, zgodnie z aktualnymi wymaganiami bezpieczenstwa.
Najwazniejsze funkcje sterownika:

Maksymalna moc obstugiwanego pieca: 17 kW

Zakres regulacji temperatury: 40-110°C

Zakres czasu pracy:

- sauna prywatna: 1-6 godzin

— sauna komercyjna: 1-12 godzin

Opodzniony start: 0-12 godzin

tacznosé: WiFi

Aplikacja mobilna: MyHarvia 2

Panel sterowania: kolorowy ekran dotykowy 4,3"
Sterowanie oswietleniem

Sterowanie wentylacja

Inteligentny harmonogram nagrzewania sauny
Powiadomienia o gotowosci sauny

Mozliwosé tworzenia indywidualnych profili uzytkownika
Czujnik drzwiowy zwiekszajacy bezpieczenstwo zdalnego uruchamiania
Napiecie zasilania jednostki sterujacej: 400 V 3N~

Stopien ochrony panelu sterowania: IPX5
SPECYFIKACJA PIECA:

Wymiary zewnetrzne: 480 x 310 x 540 mm (szerokos$¢ x gtebokos$¢ x wysokos¢)
Minimalna kubatura sauny: 3 m?

Maksymalna kubatura sauny: 6 m®

Zasilanie: 400 V 3N~

Moc pieca: 4,5 kW

Rodzaj pieca: elektryczny, sterowanie zewnetrzne

Materiat: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

Kolor: stal nierdzewna

Pojemnos¢ kamieni: 20 kg

Waga pieca (bez kamieni): 11 kg

Producent: Harvia

Uwaga: Panel sterowania oraz jednostka sterujgca przeznaczone sg wytgcznie do montazu w saunach znajdujacych sie
wewnatrz budynkéw. Funkcja zdalnego sterowania wymaga potaczenia z siecig WiFi. W zestawie znajduje sie 3-miesieczny

dostep do MyHarvia 2 Control. Po zakonczeniu okresu probnego dostepna pozostaje bezptatna wersja MyHarvia 2 Core,
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natomiast petng funkcjonalno$é¢ zdalnego sterowania mozna przywréci¢ poprzez jednorazowy zakup licencji MyHarvia 2

Control. Cena licencji ustalana jest przez Harvia i moze ulec zmianie.
Dlaczego warto wybra¢ ten zestaw?

— Najnowszy sterownik Harvia Fenix z kolorowym ekranem dotykowym 4,3"
— Sterowanie saung z dowolnego miejsca dzieki aplikacji MyHarvia 2

- Inteligentny harmonogram automatycznego przygotowania sauny

— Bezpieczne zdalne uruchamianie dzieki czujnikowi drzwi

— Sterowanie oswietleniem i wentylacja

— Produkt oryginalny marki Harvia

- ldealny zestaw do nowoczesnych saun domowych
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