
Balboa PUREZONE Hover Automatyczny analizator jakości wody do
wanien SPA

Producent Balboa

Gwarancja 24 miesiące

Opis produktu

Purezone Hover to inteligentny system automatycznego monitorowania jakości wody opracowany przez Balboa Water Group.

Urządzenie swobodnie unosi się na powierzchni wody, dzięki czemu nie wymaga montażu ani ingerencji w konstrukcję wanny

SPA. Wykonuje regularne pomiary najważniejszych parametrów wody i przesyła wyniki bezpośrednio do aplikacji mobilnej.

Dzięki laboratoryjnej metodzie analizy oraz technologii optycznego pomiaru zapewnia wysoką dokładność odczytów zarówno

w gorącej, jak i chłodnej wodzie, eliminując konieczność korzystania z tradycyjnych pasków testowych czy systemów opartych

na pomiarze ORP.

Po skonfigurowaniu urządzenia użytkownik może wybrać automatyczne pomiary wykonywane codziennie lub co drugi dzień.

W dowolnym momencie istnieje również możliwość ręcznego uruchomienia dodatkowego testu. Aplikacja Purezone zapisuje

historię pomiarów, informuje o stanie kasety oraz poziomie naładowania akumulatora, a także analizuje wyniki i przedstawia

zalecenia dotyczące dozowania środków chemicznych, pomagając utrzymać wodę w optymalnych parametrach. Dzięki

pływającej konstrukcji urządzenie można w prosty sposób umieścić w wannie lub wyjąć w celu naładowania akumulatora

bądź wymiany kasety pomiarowej.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Typ urządzenia: automatyczny system kontroli jakości wody do wanien SPA

Producent: Balboa Water Group

Technologia pomiaru: optyczna, laboratoryjna analiza chemiczna

Sposób instalacji: pływające urządzenie Hover, niewymagające montażu

Kompatybilność: wanny SPA oraz Swim SPA o pojemności do 9 084 l
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Mierzone parametry:

– pH,

– wolny chlor (FC) lub całkowity brom (TB),

– alkaliczność całkowita (TA),

– temperatura wody.

Tryby pomiaru:

– automatyczny, codzienny,

– automatyczny, co drugi dzień,

– ręczny (na żądanie).

Kaseta pomiarowa P3: do 48 pomiarów (żywotność do około 60 dni od instalacji).

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth oraz Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz)

Aplikacja mobilna: Purezone dla systemów Android i iOS

Funkcje aplikacji:

– wersja językowa: aplikacja Purezone oraz instrukcja obsługi dostępne są w języku angielskim i francuskim,

– podgląd aktualnych parametrów wody,

– historia pomiarów,

– inteligentne zalecenia dotyczące dozowania chemii,

– monitorowanie poziomu naładowania akumulatora,

– monitorowanie zużycia kasety pomiarowej,

– konfiguracja harmonogramu pomiarów,

– uruchamianie pomiarów na żądanie.

Zasilanie: wymienny akumulator litowo-jonowy 18,5 Wh

Ładowanie: bezprzewodowe (indukcyjne)

Zalecany czas ładowania: 4 do 6 godzin

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

–  urządzenie Purezone® z akumulatorem oraz obudową kasety pomiarowej,

–  pływający moduł Hover,

–  kaseta pomiarowa P3 (FC/TB, pH oraz TA) w ochronnej saszetce foliowej,

–  bezprzewodowa ładowarka,

– zestaw elementów montażowych.

Purezone Hover to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą korzystać z automatycznej kontroli jakości wody bez

konieczności montażu dodatkowych elementów w wannie SPA. Wystarczy umieścić urządzenie na powierzchni wody, aby

rozpoczęło regularne monitorowanie jej parametrów. Automatyczne pomiary, inteligentne zalecenia oraz wygodna obsługa z
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poziomu aplikacji mobilnej pozwalają utrzymać wodę w doskonałym stanie przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika.
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